
Prodotti tecnici 56

Armi (Gun care)

Protettivo per armi.

Confezioni e codici

Aerosol
200 ml
C2401

Caratteristiche tecniche

Inibitore dell’effetto corrosivo delle ceneri delle
polveri da sparo. Deterge e lubrifica.

Aspetto blu-verde, chiaro
Densità (@ 20 °C) 0,82
Intervallo di distillazione 180 °C ÷ 240 °C
Valore Kauri-Butanolo 30
Temperatura di congelamento < -50 °C
Densità del vapore (aria = 1) 6
Tensione superficiale 26 mN/m
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:
Viscosità dinamica (20 °C) 80 mm2/s
Resistenza alla nebbia salina oltre 55 ore

• La bassissima tensione superficiale lo rende fortemente
penetrante. Raggiunge le parti meno accessibili delle armi
senza richiedere eccessivi smontaggi.

• Espelle l’umidità contenuta nei recessi capillari e proveniente
da condensazione, pioggia o sommersione anche in acqua
di mare. Scioglie i residui di vecchie lubrificazioni e le morchie
formate con polvere o fibre. Facilita il distacco delle impiom-
bature dalle canne dei fucili da caccia.

• Anticorrosivo ad ampio spettro. Impe-
disce l’attacco dei metalli da parte
del l ’essudazione del le mani ,
dell’acqua salata, dei residui delle
ceneri delle polveri da sparo di vario
tipo.

• Sblocca parti ossidate e lubrifica
finemente  in maniera immediatamen-
te percepibile. Aumenta la potenzialità
di fuoco delle armi automatiche.

   Specifiche NATO:
NSN 6850-002246663
NSN 6850-131166541
NSN 8030-131127638
NSN 8030-131127640

Latta
1 Litro
C2405




