
Sigillanti 142

Silicone acetico multiuso
trasparente
Sigillante per bagni e cucine.

Confezioni e codici

Tubetto in blister
60 ml

W00071

Sigilla vetro, piastrelle, ceramica, muratura.

Caratteristiche tecniche

Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)
Consistenza pastosa
Tempo formazione pelle ca. 10 minuti
Tempo fuori polvere ca. 20 minuti
Velocità di reticolazione 1 - 2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23°C e 50% di umidità relativa):
Modulo al 100 % di allungamento (ASTM D412) 0.51 Mpa
Resistenza a trazione (ASTM D412) 1.72 MPa
Allungamento a rottura (ASTM D412) 380%
Durezza Shore A (DIN 28339) 23
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25°C) 12 - 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri nessuna

• È un sigillante pronto all'uso.
• Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanente ed

elastica.
• La presenza di particolari componenti conferisce resistenza alla

formazione di muffe e funghi e lo rende quindi adatto per l’impiego
in ambienti particolarmente umidi come bagni e cucine.

• Permette sigillature su vetro, piastrelle, ceramica, muratura.
• In particolare si usa per sigillare i sanitari al pavimento e al muro,

sigillare box doccia e vasche da bagno, scarichi idraulici di cucine
e bagni.




